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" Kapazitatsmessgerat
" Mit Anzeige auf HD44780 kompatiblen LCD 2 x 16mit 4-Bit Modus
" Klaus Bolle Jan. 2007

con
_clkmode

_xinfreq

xtall + plll16x " use crystal x 16
5 000 _000

"Kapazitat Uber Widerstand R= RO
"Data & = A16
"Data 5 = A17
"Data 6 = A18
"Data 7 = A19
"E = A21 Enable Bit - Einschaltung LCD
"RW = A22 Read Write Bit - Umschaltung Schreiben/Lesen
"RS = A23 Register Select - Bit Umschaltung Befehle/Daten
obj
lcd > "parallel lcd”
delay : "timing”
bs2 : "BS2_Functions”
rc :"C_messung”’
var
Variables
byte char " Character To Send To LCD
byte inst " Instuction To Send To LCD
byte index[2] " Character Pointer

long rcvalue
long rctemp
long kap
long teiler
long nk
long vk
byte me
pub main | i ,korr
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led.str(string (" ")) 'vorheriges Ergebnis léschen

led.pos(9,1)
lcd. dec (kap)

" Messbereichswahl

if kap >0 and kap < 1000 "1 PF bis 1nF
kap:=kap-korr "Nullpunkteinstellung
vk = kap/10
led.pos(0,2)
lcd. dec (vk) "Stelle vor dem Komma
led.str(string(",”) )
nk:=kap— vk*10 ' Stelle nach dem Komma

lcd. dec (| | nk)
led.pos(6,2)
led.str(string (" pF +- 10%"))

if kap >1000 and kap < 10000 "1 PF bis 1nF

kap:=kap-korr "Nullpunkteinstellung
vk = kap/10
led.pos(0,2)
lcd. dec (vk) "Stelle vor dem Komma

led.str(string(",”) )
nk:=kap— vk*10 ' Stelle nach dem Komma
led.dec (| | nk)

led.pos(6,2)

led.str(string (" pF +- 5%))

if kap >10000 and kap < 10 0000 '1nF bis 10 nF
kap:=kap-korr
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116

117 if kap >10_0000 and kap <100_0000 "10nF bis 100nF
118 posi3d

118 Nk := (kap/1_000)-vk*1_ 000

120 posik

121

122

123 if kap >100_0000 and kap <1_000_0000 '100 nF bis 1000nF= 1uF
124 posi3d

125 Nk := (kap/1_000)-vk*1_ 000

126 posik

127

128 if kap >1_000_0000 and kap <5_640 0000 "1 pF bis 4,7 pF
128 posi3d

130 Nk := (kap/1_000) - vk*10_ 000

131 posik

132 if kap > 5_640_0000 "groPer 4, 7uF (+20%)
133 posi3d

134 led.str(string("Kap. > 4,7 &F"))

135

136 waitent (clkfreq * 2 + cnt)

137

138

138 PRI Titel

140 posil

141 led. str (string ('Messung’’))

142

143 pri posil

144

145 led.pos(0,1)

146

147 Pri Posi?

148 led.pos(8,1)

148

150 pri posi3

151 led.pos (0, 2)

152 lcd. dec ((Kap/10_000))

153 n_F

154 vk:i= kap/10_000_ 000

155 Pri Posi4
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pri CLEAR_SCR

pri loesch

led.pos (0, 2)

led. str(string ("

(
led.pos(9,2)
(

led. str(string ("



