FA-Erganzung

Erganzungen zum Beitrag
,,GPS-synchronisiertes
10-MHz-Frequenznormal“

in FA 3/11, S. 266
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Zwischenplatine Anzeigeplatine
Diese PDF-Datei enthiillt die Berichtigun-
gen der nach Veroffentlichung bekanntge- 17
wordenen Fehler der Schaltungen in den = [ " AP L8L%E " +6V
Bildern 6 bis 8, dem Layout in Bild 9 und TI 10051 = I1ggn
dem Bestiickungsplan in Bild 14. 033 |178 égﬂ -
In der Zwischenzeit hat Rolf-Dieter Lep- +12Vo 6 ak2 — A o 45V
per, DC6PV, mit Unterstiitzung von James == C . 1 . R5 .—l—. . é. e
Miller, G3RUH, aus den freundlicherwei- 200u C12Jf : %0@8063 SB130 82 Toaou | 1
se von den Osterreichischen Autoren zur ratta | 47 OI RP2 Tantal
Verfiigung gestellten Ursprungsdateien ei- Bild 6: R6 ok
ne speziell fiir den Jupiter TU60 vorgese- Auszug des Schaltplans der Hauptpla- 1k

hene Hex-Datei erstellt, durch die das
zweimalige Programmieren des Control-
lers fiir die vollstindige Initialisierung des
GPS-Moduls entfillt. Diese Hex-Datei
XRBOX_32_DC6PV.hex steht in der Zip-
Datei auf www.funkamateur.de zum Her-
unterladen bereit.
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Bild 14: Bestiickungsplan der Anzeigeplatine; die rot mar-
kierten Bauteile werden auf der Unterseite aufgelétet.
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Bild 9: Layout der einseitig kaschierten Hauptplatine mit den Abmes-
sungen 95 mm x 80 mm; M 1:1



