lcd.print
Free Run

freeRun =
true

!

TRX: Send
basic configruation

v

Config Pin's
tasterPin, INPUT
relayPin, OUTPUT

[[sTsls10)

tasterPin

Nein

1. Abfrage des Umschalttasters

SHF Status
umschalten

]

Nein

Relay on

2. Schalten des Umschaltrelais

Relay off

MHz = 1296
SHF = false

3. Abfrage der CAT Schnittstelle PC-Seite
' readTRX =
I ture
MHz = 2320
I SHF True
| Y
N har[4] ==
CAT- Daten I Serial. char(1] == Nein > char{5] == TRX.write c aoriB]B
PC I available() 0x03 v 0x01
I Nein
1
A
CAT-Daten o TRX. Ja o i== Nein .
TRX e available() > eeprom ld
1 Nein Ja
4.  Abfrage der CAT Schnittstelle TRX-Seite

incl. Anzeige der aktuellen Sendefrequenz

eprom = false

Serial.
write

!readTRX
!freeRun

Serial.
write

readTRX

data[0] == 0x14

MHz = 2320
freq[1] & OxOf
freq[1] | 0x80

lcd.print(MHz)
lcd.print(kHz)

MHz = 1296
freq[1] & 0xOf
freq[1] | 0x70

lcd.print(Hz)

Nein

readTRX =
false

5.  Anfordern der aktuellen TRX Frequenz im FreeRun

TRX.write
Request Freq

delay(100)

readTRX =
true




